Pielikums Nr. 1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam
“Lielo kapu neatliekamie glābšanas, konservācijas un restaurācijas darbi”
Identifikācija Nr. RPA 2018/4

Aprūpējamie un sakopjamie pieminekļi

Nosaukums: Johana Fridriha Hartknoha (1740 – 1789) kapa piemineklis
Izmēri (cm): 175 x 62
Materiāls: Smilšakmens
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 5 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāze, vidusdaļa ar epitāfijām, karnīze un vainagdaļa. Izteiktākie bojājumi ir nošķeltie 2 karnīzes daļas stūri, zudusi vainaga daļa. Kapakmens ir kvadrātveida ar vienādām sānu malām.  Objekta kopējais augstums ir 175 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Fragmenta zudums (pilnībā zudusi kapakmens vainaga daļa)
· Neliela kapakmens sasvēršanās uz kreiso pusi (pretskata pozīcijā)
· Necaurejošas matveida plaisas
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa demontāžas darbi
· Pieminekļa pamatnes izbūve
· Pieminekļa montāža
· Lielāko zudumu pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti. 
· Matveida plaisas netiek aizpildītas, bet virsmas tiek nostiprinātas pēc virsmu attīrīšanas.


Nosaukums: Aleksandra Gotšalka fon Zengbuša (1738 – 1800) kapa piemineklis
Izmēri (cm): 300 x 150
Materiāls: Granīts, marmors
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 14 savstarpēji savietotām daļām. Vairāku pakāpju pamatdaļas – bāzes, vidusdaļa ar epitāfijām, vainagdaļa. Pieminekļa perimetru norobežo metālā kalts žogs. Izteiktākie bojājumi ir akmens masas zudumi, nelielas plaisas un trūkst šuvojums starp pieminekļa fragmentiem.  Kapakmens apakšējā daļa ir taisnstūrveida, augšējā daļa – cilindra formas..  Objekta kopējais augstums ir 300 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Starp pieminekļa fragmentiem trūkst šuvojuma
· Necaurejošas matveida plaisas
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti. 
· Matveida plaisas netiek aizpildītas, bet virsmas tiek nostiprinātas pēc virsmu attīrīšanas. 
· Aizsargslāņa uzklāšana metālam
· Marmora virsmu aizsargpārklāšana (virsmu hidrofobizēšana)

Nosaukums: Vilhelma Ludviga Nikolaja Bokslafa (1858 – 1945) kapa piemineklis
Izmēri (cm): 450 x 500
Materiāls: Smlšakmens
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no daudzām savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas-bāzes, vidusdaļas, kurā ietilpst arī vairākas kolonnas un nosedzošās daļas. Izteiktākie bojājumi ir akmens masas zudumi, nelielas plaisas, grafti zīmējumi, kā arī trūkt šuvojums starp pieminekļa fragmentiem. Objekta kopējais augstums ir 450 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Starp pieminekļa fragmentiem trūkst šuvojuma
· Grafiti zīmējumi
· Necaurejošas matveida plaisas
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Grafiti zīmējumu tīrīšana (ķīmiskā tīrīšana)
· Lielāko zudumu pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Pieminekļa fragmentu šuvošana
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti. 
· Matveida plaisas netiek aizpildītas, bet virsmas tiek nostiprinātas pēc virsmu attīrīšanas.

Nosaukums: Augusta Jēkaba Reinberga (1860 – 1908) kapa piemineklis
Izmēri (cm): 300 x 300
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 9 savstarpēji savietotām daļām. Centrālajā daļā atrodas postaments, kurš sastāv no pamatdaļas – bāzes, augšējās daļas ar epitāfijām. Kapakmens priekšā ir izbūvēts perimetrāls laukums. Laukums ir kvadrātveida 300x300 cm. Objekta kopējais augstums ir 300 cm. Izteiktākie bojājumi ir akmens masas zudumi un centrālā postamenta pamatnes noārdīšanās un perimetra deformācijas.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Fragmenta zudums (pilnībā zudusi kapakmens vainaga daļa)
· Šuvojumu bojājumi
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Perimetra demontāža
· Pieminekļa pamatnes izbūve
· Perimetra montāža
· Centrālā postamenta pamatnes labošana
· Lielāko zudumu pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Šuvojumu atjaunošana
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)

Nosaukums: Bernharda Valles (1888 – 1924) kapa piemineklis
Izmēri (cm): 300x100
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 2 savstarpēji savietotām daļām. Monolīts piemineklis. Izteiktākie bojājumi ir akmens pārklāšanās ar bioloģiskajiem apaugumiem un netīrumiem. Objekta kopējais augstums ir 300 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti

Nosaukums: „Krišjāņa Valdemāra skvērs”
Izmēri (cm):
Materiāls:
Vispārējs objekta apraksts:
	Skvērā atrodas vairāki objekti. Vienam no objektiem (Dinsbegu piemineklim) sācis atdalīties obelisks, kā arī paša laukuma apmalēm un iesegumam izveidojušies bojājumi un deformācijas. 
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Dinsbergu pieminekļa obeliska atdalīšanās 
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Laukuma ieseguma deformēšanās
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Dinsbergu pieminekļa demontāža
· Pieminekļa pamatnes izbūve
· Pieminekļa montāža
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Laukuma apmaļu labošana
· Laukuma ieseguma līdzināšana

Nosaukums: Johana Daniela Felsko (1813 – 1902) kapa piemineklis
Izmēri (cm):250 x 100
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts:
	Kopumā objekts sastāv no 5 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāze, pamatdaļas, karnīzes. Izteiktākie bojājumi ir nelieli akmens masas zudumi, šuvju defekti, bioloģiskais apaugums. Objekta kopējais augstums ir 250 cm.
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Šuvojumu bojājumi
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Lielāko zudumu pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Šuvojumu atjaunošana
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)

Nosaukums: Makša Riharda Gustava Šervinska (1859 – 1909) kapa piemineklis
Izmēri (cm):450 x 80
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts:
	Kopumā objekts sastāv no 8 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāze, vidusdaļas un obeliska. Piemineklim pa perimetru izvietoti 4 stabi. Izteiktākie bojājumi ir dažādi bioloģiskie apaugumi, netīruma slānis, šuvju defekti. Objekta kopējais augstums ir 450 cm.
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Šuvojumu bojājumi
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Šuvojumu atjaunošana
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai svēršanās) netiek likvidēti

Nosaukums: Gustava Ferdinanda Aleksandra Hilbiga (1822 – 1887) kapa piemineklis
Izmēri (cm):250 x 60
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts:
	Kopumā objekts sastāv no 7 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāze un obeliska. Piemineklim pa perimetru izvietoti 4 stabi. Izteiktākie bojājumi ir dažādi bioloģiskie apaugumi, netīruma slānis, kā arī stabiem notrūkušas ķēdes. Objekta kopējais augstums ir 250 cm.
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Ķēžu iztrūkums
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Metāla ķēžu atjaunošana
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai svēršanās) netiek likvidēti


Nosaukums: Kristapa Morberga (1844 – 1928) kapa piemineklis
Izmēri (cm):450 x 600
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts:
	Kopumā objekts sastāv no 17 savstarpēji nesaistītām daļām. Kapakmens sastāv no pamatdaļas – bāzes un obeliska. Tam apkārt perimetrālā apmale ar stabiem. Izteiktākie bojājumi ir apmaļu sasvēršanās (deformēšanās-īpaši kreisais sāns) un dažādu netīrumu slānis. Objekta kopējais augstums ir 450 cm. 
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Perimetrālās apmales sasvēršanās (deformēšanās)
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Perimetralās apmales demontāža
· Apmales piegriešana (lai varētu iemontēt pa virsu koka saknēm)
· Perimetrālās apmales montāža
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)

Nosaukums: Bernharda Dīriķa (1831 – 1892) kapa piemineklis
Izmēri (cm):400 x 80
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts:
	Kopumā objekts sastāv no 5 daļām savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāzes ar epitāfijām un obeliska. Priekšplānā atrodas kapa apmale. Izteiktākie bojājumi ir akmens masas zudumi kapa apmalei, šuvju bojājumi, kā arī dažādas izcelsmes netīrumi. Objekta kopējais augstums ir 400 cm.
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi kapa apmalei (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Šuvojumu bojājumi
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Lielāko zudumu pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Šuvojumu atjaunošana
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti

Nosaukums: Elzas Žiglevicas (1898 – 1919) kapa piemineklis
Izmēri (cm):230 x 400
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts:
	Kopumā objekts sastāv no 22 daļām savstarpēji savietotām daļām. No kapakmens un perimetrālās apmales ar stabiem. Izteiktākie bojājumi ir stabu sasvēršanās, šuvju bojājumi, kā arī dažādas izcelsmes netīrumi. Objekta kopējais augstums ir 230 cm.
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Perimetralās apmales stabu sasvēršanās
· Šuvojumu bojājumi
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Perimetrālās apmales stabu nostiprināšana
· Šuvojumu atjaunošana
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti

Nosaukums: Eižena Ostvalda (1851 – 1932) kapa piemineklis ar piemiņas  plāksni Vilhelmam Fridriham Ostvaldam (1853 – 1932)
Izmēri (cm):300 x 100
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts:
	Kopumā objekts sastāv no 4 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāzes un obeliska. Izteiktākie bojājumi ir pieminekļa sasvēršanās uz vienu pusi, šuvju bojājumi. Kapakmens ir taisnstūrveida. Objekta kopējais augstums ir 300 cm.
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Kapakmens sasvēršanās uz vienu pusi
· Šuvojumu bojājumi
· Necaurejošas matveida plaisas
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa demontāžas darbi
· Pieminekļa pamatnes izbūve
· Pieminekļa montāža
· Lielāko zudumu pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Šuvojuma atjaunošana


Sagāztie un degradētie pieminekļi
Nosaukums: Kapa piemineklis NR. 1
Izmēri (cm):200 x 135
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts:
	Kopumā objekts sastāv no 6 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas - cokola, vidusdaļas un obeliska, kurš atrodas starp divām kolonnām. Izteiktākie bojājumi ir atsevišķu dekoratīvo elementu trūkums, kā arī obelisks ar abām kolonnām ir nogāzušies. Kapakmens ir ar simetriskām formām, pretējās malas ir vienādas. Kolonnu sānu malas ir vienādas.  Objekta kopējais augstums ir 200 cm.
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Nolūzis obelisks ar kolonnām 
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Obeliska un kolonnu montāža 
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti. 

Nosaukums: Kapa piemineklis NR. 2
Izmēri (cm):140 x 70
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts:
	Kopumā objekts sastāv no 3 savstarpēji savietotām daļām. Postaments un divdaļīgs obelisks. Kapakmens izteiktākais bojājums ir divdaļīgā obeliska nolūšana. Kapakmens ir prizmas veida formā. Objekta kopējais augstums ir 140 cm.


Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Nolūzis divdaļīgais obelisks 
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Obeliska montāža 
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti.

Nosaukums: Kapa piemineklis NR. 3
Izmēri (cm):230 x 70
Materiāls: Smilšakmens
Vispārējs objekta apraksts:
	Kopumā objekts sastāv no 2 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāze un krusta. Izteiktākie bojājumi ir krusta augšējās daļas nolūšana. Nolūzusī daļa atrodas blakus objektam. Objekta kopējais augstums ir 230 cm.
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Krusta nolūšana
Darbu metodika:
· Pieminekļa demontāža
· Pieminekļa pamatnes izveide
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Krusta augšējās daļas montāža
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)

Nosaukums:  Kapa piemineklis NR. 4
Izmēri (cm):170 x 80
Materiāls: Dolomīts
Vispārējs objekta apraksts:
	Kopumā objekts sastāv no 2 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāze un obeliska. Izteiktākie bojājumi ir obeliska nolūšana. Kapakmens ir prizmasveida. Objekta kopējais augstums 170 cm.
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Obeliksa nolūšana
· Necaurejošas matveida plaisas
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Obeliska montāža
· Matveida plaisas netiek aizpildītas, bet virsmas tiek nostiprinātas pēc virsmu attīrīšanas.
· Virsmu aizsargpārklāšana (virsmu hidrofobizēšana)

Nosaukums: Grunovska kapa piemineklis NR. 5
Izmēri (cm): 110 x 70
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 2 daļām. Pamatdaļas – bāzes un obeliska ar epitāfijām. Izteiktākie bojājumi: obelisks nolūzis no bāzes daļas. Kapakmens bāzes daļa un obelisks ir taisnstūrveida. Objekta kopējais augstums ir 110 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Pieminekļa fragmentu nolūšana 
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa pamatnes izbūve
· Objekta fragmentu montāža
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)

Nosaukums: Kapa piemineklis NR. 6
Izmēri (cm):135 x 80
Materiāls: Smilšakmens
Vispārējs objekta apraksts:
	Kopumā objekts sastāv no 3 savstarpēji savietotām daļām. Pamatnes, bāzes un postamenta. Postamenta daļa ir nolūzusi. Blakus atrodas arī neliela fragmenta daļa no krusta. Nav iespējams identificēt krusta fragmenta atrašanās vietu. Objekta kopējais augstums 80 cm.
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Postamenta nolūšana 
· Pilnībā zudusi lielākā daļa krusta daļas
· Nav iespējams identificēt krusta fragmenta atrašanas vietu
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa fragmenta montāža
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti. 
· Objekta fragmenta atzīmēšana uz koordinātu sistēmas topogrāfijā
· Objekta fragmenta marķēšana
· Objekta fragmenta transportēšana uz novietni

Nosaukums: Boses ģimenes kapa piemineklis NR. 7
Izmēri (cm): 400 x 400
Materiāls: Smilšakmens, betons
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 8 daļām. Centrālajā daļā atrodas 400 cm augsts piemineklis, kurš sastāv no pamatdaļas – bāzes un obeliska ar epitāfijām, kura nosedzošajā daļā ir izveidots dekoratīvs jumts. Piemineklim apkārt izveidota kvadrātveida (400x400cm) apmale ar 100cm augstiem taisnstūra balstiem katrā stūrī. Izteiktākie bojājumi ir objektu svēršanās, apmales atdalīšanās, kā arī viens no stūra balstiem ir nogāzies.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Objektu svēršanās
· Pieminekļa fragmentu atdalīšanās 
· Necaurejošas matveida plaisas
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Apmaļu un 2 stūru balstu demontāžas darbi
· Pieminekļa perimetra pamatnes izbūve
· Objektu taisnošana
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Objekta fragmentu montāža
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Matveida plaisas netiek aizpildītas, bet virsmas tiek nostiprinātas pēc virsmu attīrīšanas.

Nosaukums: Kapa piemineklis NR. 8
Izmēri (cm): 120 x 90
Materiāls: Dolomīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 2 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāzes un obeliska. Izteiktākie bojājumi ir atsevišķu dekoratīvo elementu trūkums un obeliska daļas sadalīšanās vairākos mazākos fragmentos. Objekta kopējais augstums ir 120 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Obeliska sadalīšanās
· Necaurejošas matveida plaisas


Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa demontāžas darbi
· Pieminekļa pamatnes izbūve
· Pieminekļa fragmenta montāža
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti. 
· Matveida plaisas netiek aizpildītas, bet virsmas tiek nostiprinātas pēc virsmu attīrīšanas.
· Virsmu aizsargpārklāšana (virsmu hidrofobizēšana)

Nosaukums: Kapa piemineklis NR. 9
Izmēri (cm): 110 x 70
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 2 daļām. Pamatdaļas – bāzes un krusta. Kapakmens ir sagāzies, tam nepieciešam pamatnes izbūve. Kapakmens bāzes daļa ir neregulāras formas. Krusts ir ar taisnām, gludām malām. Objekta kopējais augstums ir 110 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Pieminekļa sagāšanās 
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Kapakmens demontāža
· Pieminekļa pamatnes izbūve
·  Kapakmens montāža uz pamatnes
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)



Nosaukums: Kapa piemineklis NR. 10
Materiāls: Smilšakmens, kaļķakmens
Vispārējs objekta apraksts:
	Piemineklis kopumā sastāv no 5 savstarpēji savietotām daļām. Pamatnes – bāzes un pamatdaļas, uz kura virsū ir dekoratīvā josla un obelisks. Izteiktākie bojājumi ir nenozīmīga savstarpējo daļu nobīde, kā arī virsmu bojājumi (akmens virsmas-mehāniski nenoturīgas). Objekta kopējais augstums ir 4.5 m.
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi no pamatnes (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· [bookmark: _Hlk522801425]Pieminekļa nenozīmīga nobīde.
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Pieminekļa demontāža
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa montāža
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu

Nosaukums: Kapa piemineklis NR. 11
Izmēri (cm): 90 x 150
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 2 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāze un augšējās (plātnes) daļas. Izteiktākais bojājums ir kapakmens augšējās daļas nolūšana, kas atrodas blakus objektam. Kapakmens ir neregulāras formas un tā kopējais augstums ir 90 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Augšējās (plātnes) daļas nolūšana un virsmas zudumi (nesošo elementu korozija)
· Necaurejošas matveida plaisas
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa pamatnes izbūve ( betona plātne)
· Pieminekļa fragmenta montāža
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti. 
· Matveida plaisas netiek aizpildītas, bet virsmas tiek nostiprinātas pēc virsmu attīrīšanas.

Nosaukums: Rohlava kapa piemineklis NR. 12
Izmēri (cm): 210 x 90
Materiāls: Smilšakmens
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 3 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāze, vidusdaļa ar epitāfijām un augšējā dekoratīvā daļa. Izteiktākie bojājumi ir atsevišķu dekoratīvo elementu trūkums, kā arī vidusdaļa un augšējā dekoratīvā daļa ir atdalījusies. Daļas atrodas blakus objektam. Kapakmens ir taisnstūrveida. Objekta kopējais augstums ir 210 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Dekoratīvā fragmenta atdalīšanās un virsmas zudumi (nesošo elementu korozija)
· Necaurejošas matveida plaisas
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa fragmenta montāža
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti. 
· Matveida plaisas netiek aizpildītas, bet virsmas tiek nostiprinātas pēc virsmu attīrīšanas.
· Pametnes izveide.
Nosaukums: Kapa piemineklis NR. 13
Izmēri (cm):300 x 70
Materiāls: Smilšakmens
Vispārējs objekta apraksts:
	Piemiņas krusts pārapbedītajiem. Kopumā objekts sastāv no 3 savstarpēji savietotām daļām. Pamatnes – bāzes un krusta, uz kura virsū ir epitāfijas. Izteiktākie bojājumi ir pieminekļa nobīde, kā arī pamatnes bojājumi (pamatne izjukusi-mehāniski nenoturīga). Objekta kopējais augstums ir 300 cm.
Bojājumu veidi:
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi no pamatnes (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Pieminekļa nobīde 
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Pieminekļa demontāža
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa montāža
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu.

Nosaukums: Janelsiša kapa piemineklis NR. 14
Izmēri (cm): 210 x 85
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 2 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāzes un obeliska. Izteiktākais bojājums ir obeliska nolūšana. Objekta kopējais augstums ir 210 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Obeliska nolūšana
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa demontāžas darbi
· Pieminekļa pamatnes izbūve
· Obeliska montāža
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)

Nosaukums: Liepiņu kapa piemineklis NR. 15
Izmēri (cm): 320 x 85
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 3 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāzes un obeliska. Izteiktākais bojājums ir obeliska nolūšana. Kapakmens ir taisnstūrveida ar taisnām, gludām malām. Objekta kopējais augstums ir 320 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Obeliska nolūšana
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa demontāžas darbi
· Pieminekļa pamatnes izbūve
· Obeliska montāža

Nosaukums: Vanaga kapa piemineklis NR. 16
Izmēri (cm): 190 x 90
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 3 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāzes un obeliska. Izteiktākais bojājums ir augšējās daļas obeliska nolūšana. Objekta kopējais augstums ir 190 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Obeliska nolūšana

Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa demontāžas darbi
· Pieminekļa pamatnes izbūve
· Obeliska montāža
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)

Nosaukums: Johana Strastiņa kapa piemineklis NR. 17
Izmēri (cm): 190 x 70
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 3 savstarpēji savietotām daļām. Pamatnes, bāzes un augšējās daļas (plātne ar krustu). Izteiktākie bojājumi ir pamatnes saplaisāšana un kapakmeņa augšējās daļas ( plātnes) nolūšana, kas  atrodas blakus objektam. Kapakmens ir taisnstūrveida. Tā kopējais augstums ir 190 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi pamatnes daļā (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Pieminekļa augšējās daļas (plātnes) nolūšana
· Necaurejošas matveida plaisas
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa pamatnes atjaunošana
· Pieminekļa fragmenta montāža
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti. 
· Matveida plaisas netiek aizpildītas, bet virsmas tiek nostiprinātas pēc virsmu attīrīšanas.

Nosaukums: Annas Benjaminas kapa piemineklis NR. 18
Izmēri (cm): 110 x 250
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 3 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāzes un piemiņas plāksnes. Izteiktākais bojājums ir piemiņas plāksnes nolūšana. Kapakmens ir taisnstūrveida. Objekta kopējais augstums ir 110 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Piemiņas plāksnes nolūšana
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa demontāžas darbi
· Pieminekļa pamatnes izbūve
· Piemiņas plāksnes montāža
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)

Nosaukums: Pulpes ģimenes kapa piemineklis NR. 19
Izmēri (cm): 240 x 80
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 3 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāze, vidusdaļa, augšējā daļa (obelisks). Izteiktākie bojājumi ir obeliska nolūšana, kas atrodas blakus objektam. Kapakmens ir taisnstūrveida ar taisnām, gludām malām. Objekta kopējais augstums ir 240 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Obeliska nolūšana
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa fragmenta (obeliska) montāža
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti.
Nosaukums: Mūrnieku ģimenes kapa piemineklis NR. 20
Izmēri (cm): 230 x 70
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 3 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāze, vidusdaļa ar epitāfijām, augšējā daļa (obelisks). Izteiktākie bojājumi ir obeliska nolūšana, kas atrodas blakus objektam. Kapakmens ir taisnstūrveida ar taisnām, gludām malām. Objekta kopējais augstums ir 230 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Obeliska nolūšana
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa fragmenta (obeliska) montāža
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti.

Nosaukums:  Pottingu kapa piemineklis NR. 21
Izmēri (cm): 160 x 80
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 5 savstarpēji savietotām daļām. Krusta pamatnes (pats krusts ir zudis), kapa apmalēm (3gb.) un nosegplāksnes (epitāfijas). Izteiktākie bojājumi ir krusta lūzums un kapa apmaļu deformācija.. Kapakmens ir taisnstūrveida. Tā kopējais augstums ir 80 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Augšējās daļas (krusta) nolūšana
· Kapu apmaļu deformācija


Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa fragmentu montāža
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti.

Nosaukums: Krūmiņu kapa piemineklis NR. 22
Izmēri (cm): 85 x 120
Materiāls: Betons ar granīta smelkni
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 2 savstarpēji savietotām daļām. Izteiktākais bojājums ir kapakmens augšējās daļas nolūšana. Kapakmens ir taisnstūrveida. Objekta kopējais augstums ir 85 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Nolūzis pieminekļa fragments
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa demontāžas darbi
· Pieminekļa pamatnes izbūve
· Pieminekļa fragmenta montāža
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu

Nosaukums: Kapa piemineklis NR. 23
Izmēri (cm): 150 x 80
Materiāls: Granīts
Vispārējs objekta apraksts: 
	Kopumā objekts sastāv no 3 savstarpēji savietotām daļām. Pamatdaļas – bāze, augšējās (galvenās) daļas. Kapakmens izteiktākais bojājums ir tā augšējās daļas nolūšana. Kapakmens ir taisnstūrveida ar gludām un taisnām malām. Objekta kopējais augstums ir 150 cm.
Bojājumu veidi: 
· Bioloģiskie apaugumi, dažādās attīstības stadijās (aļģes, ķērpji, sūnas)
· Dažādas izcelsmes netīrumu slānis
· Akmens masas zudumi (atšķēlumi, mehāniskie bojājumi, izdrupumi)
· Pieminekļa fragmenta nolūšana
Darbu metodika:
· Manuālas tīrīšanas metodes
· Cieto slāņu tīrīšana ar mikroabrazīvām metodēm
· Pieminekļa pamatnes izbūve ( betona plātne)
· Pieminekļa fragmenta montāža
· Lielāko zudumu protezēšana (ar pietuvinātu materiālu vēsturiskajam), pieveidošana ar tonētu restaurācijas sastāvu
· Rekosntruējamās daļas netiek atjaunotas, tiek saglabāti vēsturiski veidojušies defekti (zudumi)
· Nenozīmīgi konstruktīvie defekti (vērpšanās vai neliela svēršanās) netiek likvidēti.
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